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Conductos de media presión INTERIORES MRV

Tarifa unidad interior
AD182MMERA 1.088 €

AD242MMERA 1.131 €
AD282MMERA 1.164 €
AD302MMERA 1.541 €
AD382MMERA 1.574 €

AD482MMERA 1.616 €

YR-E17
de serie

YR-E16A
opcional

YR-H71
opcional

RE-02
opcional

18k, 24k, 28k

30k, 38k, 48k

Modelo / Unidad interior AD182MMERA AD242MMERA AD282MMERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 5.6 7.1 8

Calefacción kW 6.3 8 9

Alimentación Tensión eléctrica ~60 ~60 ~60

Rendimiento
Caudal de aire 1200 1200 1200

dB (A)

Dimensiones y peso

mm

mm

kg

Datos de instalación

Línea de líquido

Línea de gas

Presión estática Pa

Mando
Con cable (O-opcional, S-serie)

YR-E17 (S) YR-E17 (S) YR-E17 (S)

YR-E16A (O) YR-E16A (O) YR-E16A (O)

YR-H71 (O) YR-H71 (O) YR-H71 (O)

Incluida Incluida Incluida

Modelo / Unidad interior AD302MMERA AD382MMERA AD482MMERA

Capacidad nominal
Refrigeración kW 9 11.2 14

Calefacción kW 10 12.5 16

Alimentación Tensión eléctrica ~60 ~60 ~60

Rendimiento
Caudal de aire 1900 1900 2100

dB (A)

Dimensiones y peso

mm

mm

kg

Datos de instalación

Línea de líquido

Línea de gas

Presión estática Pa

Mando
Con cable (O-opcional, S-serie)

YR-E17 (S) YR-E17 (S) YR-E17 (S) 

YR-E16A (O) YR-E16A (O) YR-E16A (O)

YR-H71 (O) YR-H71 (O) YR-H71 (O)

Incluida Incluida Incluida

Control de 
grupo

Control central Temporizador 
24 h

Reinicio 
automático

Calefacción 
-20 °C

Calefacción 
-15 °C

Bomba drenaje 
condensados

Protección 3 
minutos


